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КТП БМП

3 КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
   В БЛОЧНО-МОДУЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ КТП БМП

Комплектные трансформаторные подстанции в блочно-модульном исполне-
нии (КТП БМП) предназначены для приема, преобразования и распределения элек-
трической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц и 
применяются в системах электроснабжения электростанций, в том числе и АЭС, а 
так же сетях промышленных предприятий.

КТП БМП соответствуют :
■ ГОСТ 14695
■ ТУ 27.11.4-014-07629824

▌ Тип применяемого оборудования

Состав КТП БМП Наименование (тип) оборудования

Устройства со стороны высшего
напряжения

ячейки КСО-3П
(ТУ 27.12.1-015-07629824); 

ячейки КСО серии SM6 (Schneider Electric); 
КРУЭ серии RM-6 (Schneider Electric)

Силовые трансформаторы
трансформаторы масляные защищенные; 
трансформаторы сухие с литой изоляцией

Распределительное устройство
низшего напряжения

Комплектное распределительное устройство 
типа КРУЗА П  (ТУ 3430-009-07629824)

Дополнительное низковольтное
комплектное устройство

Устройство комплектное низковольтное типа 
КРУЗА П (ТУ 3430-009-07629824) 
или НКУ (ТУ 3430-008-07629824)
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ТУ 27.11.4-014-07629824

Для заказа КТП БМП должно быть предоставлено задание заводу,  оформлен-
ное в соответствии с руководящими документами по проектированию: 

РД-0721-101-00 Комплектные трансформаторные подстанции в блочно-модульном 
исполнении.  Требования  к  выполнению  проектной документации, 
передаваемой предприятию-изготовителю. Часть 1.

РД-0721-101-01 Комплектные трансформаторные подстанции в блочно-модульном 
исполнении. Схемы электрические принципиальные. Часть 2.
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КТП БМП

Модульное здание КТП БМП представляет собой один и более соединенных 
между собой транспортных модулей высокой заводской готовности, предназначен-
ных для установки на едином фундаменте и образования единого здания. Каждый 
модуль является каркасной конструкцией с утепленными стенами, полом и потол-
ком. Для силовых кабелей высокого и низкого напряжения, а также кабелей вторич-
ных соединений в полу модулей выполняются проемы (кабельные проходки).

В зависимости от проектных решений КТП БМП формируется из одного и бо-
лее транспортных модулей стыкуемых между собой, образуя общий габарит строи-
тельной конструкции здания.

КТП БМП может быть оснащено следую-
щими инженерными системами: 

► вентиляцией, 
► отоплением, 
► кондиционированием, 
► охранно-пожарной сигнализацией, 
► системой оповещения людей при пожаре, 
► комплексной системой сбора инфор-

мации тревожных и информационных сигналов 
КТП для последующей передачи в АСУ ТП объ-
екта с использованием проводных связей по 
протоколу МЭК 61850 и GSM каналов.

Для удобства обслуживания здание КТП 
БМП может комплектоваться площадками об-
служивания и лестничными маршами с ограж-
дениями.

Входные двери и ворота КТП БМП содержат утепление и уплотнения по всему 
контуру прилегания, внутренние самозапирающиеся замки с возможностью откры-
тия изнутри без ключа. По требованию заказчика входные двери могут быть обору-
дованы доводчиками. Здание может быть скомплектовано съемными козырьками 
для защиты от атмосферных осадков. 

▌ Техническое описание
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Климатическое
исполнение
УХЛ1, Т1, У1

по
ГОСТ 15150

при этом:

Температура 
окружающего 

воздуха

Высота установ-
ки над уровнем 

моря

Атмосферное 
давление

Содержание в 
окружающей 
среде корози-
онно-активных 

агентов

Сейсмостойкость

от минус 60 °С
до плюс 40 °С

не более 
1000 м

от 86,6
до 106,7 кПа

(от 650 до
800 мм рт.ст.)

атмосфера типа 
II по ГОСТ 15150

до 9 баллов 
MSK-64 при 

уровне установ-
ки над нулевой 

отметкой
до +30 м

►Условия эксплуатации
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КТП БМП

В случае размещения здания КТП на фундаменте содержащий кабельный по-
луэтаж в полу здания предусматриваются утепленные технологические люки для 
обеспечения возможности прокладки и последующего обслуживания кабельных 
коммуникаций под зданием.

КТП имеет заземляющее устройство в виде замкнутого контура. Контур за-
земления здания КТП имеет минимум две точки подключения к внешнему контуру 
заземления.

Для приема электрической энергии ВН от воздушной линии ЛЭП, КТП может 
оснащаться мачтой воздушного ввода представляющую собой приставную сборную 
конструкцию. По требованию заказчика в составе мачты воздушного ввода может 
быть предусмотрен вентильный разрядник или ограничитель перенапряжения.

В составе КТП БМП по требованию Заказчика для климатического исполнения 
У1 и УХЛ1 может быть реализована система отопления с применением электриче-
ских обогревателей конвекторного типа, для тропического климата возможно ком-
плектование КТП БМП кондиционированием отсеков, для влажного тропического 
климата возможно применение в составе систем приточно-вытяжной вентиляции 
систем осушки воздуха с запуском от гидростата. 

КТП БМП оборудована пожарной сигнализацией и системой оповещения лю-
дей при пожаре и обеспечивает следующие пожарные требования: 

■ степень огнестойкости  II;
■ класс конструкционной пожарной опасности  C0;
■ класс функциональной пожарной безопасности Ф.5.1.
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▌ Структура условного обозначения

Х КТП БМ П- ХХХХ/ ХХ/ ХХ/ ХХХХ
Число применяемых 
трансформаторов:
1 – однотрансформаторная (число в 
обозначении не указывается);
2 – двухтрансформаторная.

Комплектная трансформаторная подстанция
блочно-модульная

П  – код завода-изготовителя АО «Прогресс»

Мощность силового трансформатора, кВА
400, 630, 1000, 1250, 1600

Рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 
6, 10, 15, 20

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
0,38; 0,4; 0,415; 0,66; 0,69

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150:
У1, УХЛ1, Т1
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КТП БМП

▌ Технические характеристики

Наименование характеристики (параметра) Значение
Номинальное напряжение УВН, кВ 6; 10; 15; 20
Номинальный ток УВН, А 400, 630, 1250
Ток термической стойкости УВН в течении 1с, кА 12,5; 16,0; 20,0; 25,0
Ток электродинамической стойкости УВН, кА 32,0; 41,0; 51,0; 64,0
Мощность силового трансформатора, кВА 400; 630; 1000; 1250; 1600
Номинальное напряжение РУНН, кВ 0,38; 0,4; 0,415; 0,66; 0,69
Номинальный ток РУНН, А 630, 800, 1000, 1600, 2000, 2500
Частота переменного тока КТП, Гц 50
Номинальное напряжение оперативных цепей, В = 110; = 220; ~ 220; ~ 230
Способ питания оперативных цепей от ШОТ; от РУНН; от ИБП
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP23
Масса транспортного модуля, не более, т 10
Расчетный срок службы, не менее, лет 30

Признаки классификации Исполнение

По типу силового трансформатора
c герметичным масляным трансформа-

тором / c сухим трансформатором
По способу выполнения нейтрали 
трансформатора на стороне низшего 
напряжения (НН)

c глухозаземлѐнной нейтралью / c изоли-
рованной  нейтралью

По взаимному расположению секций 
НКУ (РУНН)

Однорядное, двухрядное

По числу применяемых силовых транс-
форматоров

с одним трансформатором / c двумя и 
более трансформаторами

По выполнению высоковольтного ввода кабельный (нижний) / воздушный

По выполнению вывода из РУНН
кабельный (нижний) / кабельный (верх-

ний)
По наличию коридора обслуживания 
(тамбура) обслуживания

С коридором (тамбуром) обслуживания

По назначению шкафов РУНН Вводные, секционные, отходящих линий

По способу установки автоматических  
выключателей

с втычными выключателями / с выкатны-
ми выключателями /

со стационарными выключателями / с 
выдвижными функциональными блока-

ми отходящих линий

По условиям обслуживания РУНН
с двухсторонним обслуживанием / c од-

носторонним обслуживанием
По наличию АВР С АВР, без АВР

▌ Классификация
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