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Шкафы автоматического ввода резерва серии Ш8100

6 ШКАФЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА СЕРИИ Ш8100

Шкафы автоматического ввода резерва (ШАВР) предназначены для примене-
ния в комплектных устройствах ввода электроэнергии со стороны низшего напря-
жения (РУНН) в электроустановках энергосистем различных отраслей промышлен-
ности, в том числе атомных станций.

ШАВР соответствуют:

■ ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1 )
■ ТУ 3430-008-07629824
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▌ Техническое описание

Оболочка ШАВР шкафного типа выполнена на основе жестокого сборного кар-
каса и включает в себя дверь, крышу, пол, а также заднюю и две боковые стенки. 

►Условия эксплуатации

Климатическое
исполнение

УХЛ3.1, УХЛ4, 
Т3 по

ГОСТ 15150 при 
этом:

Температура 
окружающего 

воздуха

Высота установ-
ки над уровнем 

моря

Атмосферное 
давление

Содержание в 
окружающей 
среде корози-
онно-активных 

агентов

Сейсмостойкость

от минус 5 °С
до плюс 40 °С

не более
1000 м

от 86,6
до 106,7 кПа

(от 650 до
800 мм рт.ст.)

атмосфера типа 
II и III по ГОСТ 

15150

до 9 баллов 
MSK-64 при 

уровне установ-
ки над нулевой 

отметкой
до +30 м

Для заказа ШАВР должен быть предостав-
лен опросный лист, заполненный в соответствии 
с руководящим документом по проектированию:

РД-0721-94-00 Шкафы автоматического ввода 
резерва серии Ш8100. Требова-
ния к выполнению проектной до-
кументации, передаваемой пред-
приятию-изготовителю. Часть I.

РД-0721-94-01 Шкафы автоматического ввода 
резерва серии Ш8100. Схемы 
электрические принципиальные. 
Часть II.
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Шкафы автоматического ввода резерва серии Ш8100

Тип шкафа
и назначение

Номиналь-
ный ток 

шкафа, А

Вид
обслуживания

Габаритные 
размеры

(высота×шири-
на×глубина), 

мм

Ввод пита-
ния

Вывод элек-
троэнергии
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Ш8110
Ввод1+Ввод2

100-250 одностороннее 1600×600×400

+
–

±
–

+ – +
–

400-630
одностороннее 2200×1200×600
двухстороннее 2200×600×800

1000-1600
одностороннее 2200х1400х600

+ + +
двухстороннее 2200х600х800

Ш8120 
Ввод1+Ввод2 + 
секционирование

100-250 одностороннее 1600х600х400

+
–

+
–

+
–

+
–

400-630
одностороннее 2200х1200х600
двухстороннее 2200х600х800

1000-1600
одностороннее 2200х2400х600

+ + + +
двухстороннее 2200х1200х800

Ш8130
Ввод1 +Ввод2 + 
Ввод ДГ

100-250 одностороннее 1600х600х400

+
–

+
–

+
–

+
–

400-630
одностороннее 2200х1200х600
двухстороннее 2200х600х800

1000-1600
одностороннее 2200х2400х600

+ + + +
двухстороннее 2200х1200х800

Ш8140
Ввод1+Ввод2 + 
Ввод ДГ +
секционирование

100-250 одностороннее 2200х600х400 + – + + + – ± –

▌ Таблица выбора типов ШАВР

Наименование характеристики Значение
Электрические характеристики

Номинальная частота, Гц 50/60
Номинальное рабочее напряжение, В 380/400
Номинальное напряжение изоляции, В 450
Максимальный ожидаемый ток КЗ, кА 25
Максимальное значение ударного тока КЗ, кА 52,5
Вид системы заземления TN-C; TN-S; TN-C-S

Конструктивные характеристики
Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150 УХЛ3.1, УХЛ4, Т3

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31, IP41, IP54
Покрытие металлоконструкции шкафа (цвет) Полиэфирная порошковая

краска (RAL 7035)
Режим работы непрерывный
Вид охлаждения естественный
Срок службы, лет 60*
__________________________

* при условии выполнения работ по поддержанию срока службы, определенных экс-
плуатационной документацией на шкафы.

▌ Технические характеристики
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▌ Структура условного обозначения

Ш81 Х Х - Х Х ХХ - ХХХХ

Обозначение серии шкафов Ш8100

Обозначение схемы ввода резерва:
1 – два ввода на одну систему шин;
2 – два рабочих ввода на две системы шин с секциони-
рованием;
3 – три ввода на одну систему шин;
4 – два рабочих ввода на две системы шин с секциони-
рованием и ввод от ДЭС.

Измерительная аппаратура шкафа:
0 – отсутствует;
1 – один амперметр в фазе B (L2) и вольтметр;
2 – три амперметра и вольтметр;
3 – Diris A40;
4 – иное значение.

Разделитель ный знак – тире

Аппаратура:
1 – Schneider Electric;
2 – ABB;
3 – резерв.

Схема управления:
1 – релейная логика;
5 – программируемая логика.

Номер схемы управления (00 – типовая схема).

Разделитель ный знак – тире

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 (до шести 
знаков): УХЛ3.1, УХЛ4, Т3




