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НКУ 0,4 (0,66) кВ серии КРУЗА П
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Заземления переносные предназначены для заземления сборных шин и отхо-
дящих линий КРУЗА П и имеют несколько исполнений:

■ заземление сборных шин или отходящих линий блоков с целым числом мо-
дулей в шкафах 9Ш и 14Ш (по принципу выдвижного блока модульностью 1М (для 
адаптера 100 A), 1M (для адаптера 250 A)  или 2М (для адаптеров 2, 3, 4М));

■ для заземления отходящих линий блоков 1/2М, 1/3М, 1/4М в шкафах 9Ш и 
14Ш (по принципу выдвижного блока);

■ для заземления сборных шин в шкафах 7Ш, 8Ш, 12Ш и 13Ш (по принципу 
«струбцина-проводник»);

■ для заземления отходящих линий в шкафу 13Ш (по принципу использова-
ния цоколя/шасси АВ Compact NSX, при этом исключена возможность установки ЗП 
в контакты цоколя, подсоединенные к сборным шинам).

Изолирующая часть выполнена в виде рукоятки и экрана, который выполняет 
функции ограничительного элемента изолирующей части (в заземлениях переносных, 
изготовленных по принципу использования цоколя автоматического выключателя).

Заземления переносные 
блочного типа 1/2М (2 за-

земления)

Заземления переносные блоч-
ного типа 1М

Заземление переносное 
«струбцина-проводник»

Заземления переносные 
блочного типа 1/3М 

(3 заземления)

Заземление переносное
по принципу использования 

цоколя АВ NSX

Заземление переносное 
блочного типа 2М

▌ Технические характеристики

Наименование характеристики Значение
Номинальное напряжение, В до 1000
Сечение гибкого заземляющего провода, не менее, мм2:
– для заземления отходящих линий (конструкции модульностью до 
1/3М включительно)
– для заземления отходящих линий (конструкции модульностью 1/2М  
и более)
– для заземления сборных шин секций
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35

70
Длина заземляющего спуска, подсоединяемого к шине РЕ (РЕN), не 
менее, м 2

Длина провода между фазными зажимами для заземления сборных шин 
секций (конструктивное исполнение «струбцина-зажим»), не менее, м 0,4
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▌ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ




